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QUADRO DI CAMPO QC1,QC2,QC3,QC4 - STRING BOX

590 mm
©
K} =
el |§
€ C
o =
o ]
~ €
[e]
o
fusibili
e morsetti
IP66
Sezionatore con
ﬁ bobina di sgancio

ELETTRONICA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO
STRINGHE

alle stringhe

inverter

al
quadro

sezionatore

H

uscita

@™

Porta in lamiera

[o]
3] 1
5] !
|
|
|
|
_ Il Il [ Il Il [ Il Il
|
|
|
|
|
|
N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~
N N N N N N N N
O O O @] O O O O
Descrizione linea INVERTER CE2 STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA
Fasi della linea .- LN .- .- .- .- .- .- .o .-
Sezionatore Comando Fusibile Fusibile Fusibile Fusibile Fusibile Fusibile Fusibile Fusibile
Dispositivo con di 900vdc 10A 900vdc 10A 900Vdc 10A 900Vdc 10A 900Vdc 10A 900Vdc 10A 900Vdc 10A 900Vdc 10A
bobina di minima emergenza 10x38 10x38 10x38 10x38 10x38 10x38 10x38 10x38
- T1iD 160PV, ABB
Descrizione con bobina di
minima 220V
Corrente Ib [A] 65,84 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23
Ku / Kc 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00
Sezione positivo [mm?2] 35 F2,5 6 6 6 6 6 6 6 6
Sezione negativo [mm?2] 35 N 2,5 6 6 6 6 6 6 6 6
Sezione PE [mm?2]
Portata fase [A] 164
Lunghezza linea [m]
Sezione cablaggio [mm2] 25 2,5 6 6 6 6 6 6 6 6
Sigla cavo FG21M21 FTG10(O)M1 FG21M21 FG21M21 FG21M21 FG21M21 FG21M21 FG21M21 FG21M21 FG21M21




QUADRO GENERALE

600 mm AL QUADRO SEZIONATORE EMERGENZA
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AL DISPOSITIVO GENERALE
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m 8 Descrizione linea QUADRO S.E. UPS CE1
.mu_ Fasi della linea L1L2L3N L1 N LN
m Interruttore Gruppo Comando
o Dispositivo magnetotermico di di
°! con bobina di min. continuita emergenza
- NSX 250 B 25 kA 4P
Descrizione con bobina di 1000 VA
- minima 220V
g Corrente regolata Ir [A] 1"1In =250
Ku / Kc 1,00/ 1,00
,\ Sezione fase [mm?2] 95 2,5
i . Sezione neutro [mm?2] 95 2,5
Sezione PE [mm2] 35
Portata fase [A] 233
Lunghezza linea [m] 100 70
Sezione cablaggio di fase [mm?2] 50 2,5
Sigla cavo FG70R FTG10(O)M1
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PORTELLO IN CRISTALLO
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QUADRO DI PARALLELO E PROTEZIONE INTERFACCIA
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Descrizione linea QUADRO S.E. INVERTER 1 INVERTER 2 INVERTER 3 INVERTER 4 SPI UPS SPD
Fasi della linea L1L2 L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2 L3N L1L2 L3N L1L2 L3N L1 N L1L2L3N
Interruttore Contattore Interruttore Interruttore Interruttore Interruttore Sistema Gruppo Scaricatori
Dispositivo magnetotermico magnetotermico magnetotermico magnetotermico magnetotermico protezione di sovratensione
con bobina di min. AC3 interfaccia continuita
. NSX 250 B 25 kA 4P
Descrizione con bobina di 250A 4P 4P CLASSE C 50A | 4P CLASSE C 50A | 4P CLASSE C 50A | 4P CLASSE C 50A | Conforme CEI 0-21 1000 VA
minima 220V
Corrente Ib [A] 144,34 43,30 43,30 28,87 28,87
Ku / Kc 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00
Sezione fase [mm?2] 95 16 16 16 16
Sezione neutro [mm?2] 95 16 16 16 16
Sezione PE [mm?2] 35 16 16 16 16
Portata fase [A] 233 51 51 51 51
Lunghezza linea [m] 15 3,0 5,0 7,0 9,0
Sezione cablaggio di fase [mmz2] 50 50 16 16 16 16
Sigla cavo FG70R FG70R FG70R FG70R FG70R
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QUADRO SEZIONATORE DI EMERGENZA
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Descrizione linea QUADRO S.E. UPS CE2 QC1 QC2 QC3 QC4
Fasi della linea L1L2L3N L1 N L N L N L N LN
Interruttore Gruppo Comando
Dispositivo magnetotermico di di
con bobina di min. continuita emergenza
. NSX 250 B 25 kA 4P
Descrizione con bobina di 1000 VA
minima 220V
Corrente regolata Ir [A] 1"In =250
Ku / Kc 1,00/ 1,00
Sezione fase [mm?2] 95 2,5 2,5 2,5 2,5
Sezione neutro [mm?2] 95 2,5 2,5 2,5 2,5
Sezione PE [mmz2] 35
Portata fase [A] 233
Lunghezza linea [m] 100 70 30 36 20
Sezione cablaggio di fase [mm?2] 50 2,5 2,5 2,5 2,5
Sigla cavo FG70R FTG10(O)M1 FTG10(O)M1 FTG10(O)M1 FTG10(O)M1




