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STRALCIO PRG  - CITTÀ DI EBOLI 
Tav. 16.p (4) – ZONIZZAZIONE INTERO TERRITORIO 
 

 

 





 

 

 

 

 



STRALCIO PRG  - CITTÀ DI EBOLI 
Tav. 13.QC (4) – CARTA DEI VINCOLI 
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Foto 1 – Auditorium oggetto di intervento – vista dall’alto 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 – Auditorium oggetto di intervento – prospetto sud 

 



 

Foto 3 – elementi metallici a traliccio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 – particolare della copertura 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 – parete sud dell’auditorium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 – parete est dell’auditorium 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7 – particolare parete controterra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8– locale tecnico per accesso al tetto 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9– interno del locale tecnico che ospiterà le apparecchiature – parete nord 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10 – interno del locale tecnico che ospiterà le apparecchiature – parete sud 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11 – copertura 3° impalcato - vista nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12 –  copertura 3° impalcato -vista est 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13 – copertura 4° impalcato – vista sud 


